Cortadora de precision automética FLERON ©
Para corte / perforacion de perfiles blandos y semi- CIUTomCﬂ'IOI'I

rigidos, de corte angular y recto
FA 3935

Datos técnicos, maquina béasica

Frecuencia max. de corte 200/min

Longitud max. de corte 1000 m
Resoluciéon medicion 0,1 mm
longitudinal

Velocidad alimentacion de 0-110 m/min
perfil

Altura alimentacion de perfil 1100 mm

Aire comprimido 6 bar

Conexion eléctrica 400V, 3-ph, 50Hz
Dimensiones: ancho x

profundidad x altura 980x820x1640 mm
Peso 160 kg

Cabezal de corte, FA309

Dimension max. perfil 60 x 35

ancho x altura

Ancho cinta 80 mm

Cabezal de corte, FA350

Dimension max. perfil 100 x 40
ancho x altura
Ancho cinta 100mm

Podemos ofrecer maquinas para otras dimensiones.

FA393S

Es una méguina universal que se adapta para corte de perfiles blandos o dificiles de aimentar. Puesto que el perfil es
alimentado en € transportador y la rueda medidora esta en contacto directo con €l perfil, se obtiene una alta precision. El
corte se realiza contrala correa, finalmente se remueve la pieza cortada del cabezal de corte.

La maguina tiene alimentacién servo con posicionamiento y esta equipada con corte automatico y funcién de paro
autométi co.

Una gran variedad de combinaciones de cuchillay guias de perfil permiten a esta maquina marcar cortes angulados y cortes
deinglete.

La fotografia muestra una méguina equipada con herramientas de corte FA309, pero también puede ser equipada con una
variedad de herramientas de corte y perforacion diferente de productos especificos.

La maquina se puede instalar directamente en una linea de extrusoras en combinacidn con nuestro control de ciclo o se puede
utilizar en unalinea de corte independiente.

Fler on también les puede suministrar pre-alimentadores, equipamiento de sincronizacion y transportadores de producto final.
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